
 

 

 

 

 

 

 

  

TRANSFRORMADORES E INGENIERÍA DE MÉXICO 

 TRIMEX S.A. DE C.V 

PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN S/N, COL BARRIO SAN JUAN, TULTITLAN, 

ESTADO DE MÉXICO 54900 
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En Transformadores e Ingenieria de México “TRIMEX” somos una empresa 100% mexicana 
con más de 20 años de experiencia y trayectoria profesional en el ramo eléctrico en 
fabricación de transformadores, reparación y renta de transformadores, servicios de 
mantenimiento a sistemas eléctricos de distribución y potencia, comprometida a satisfacer 
los requerimientos y especificaciones de nuestros clientes especializada en la fabricación de 
transformadores secos, pedestal, postes y subestaciones de alta Calidad. 

 

Misión. 

 En Transformadores e Ingeniería de México 'TRIMEX', nuestra misión es ofrecer la más alta 
calidad en materiales y procesos, así como tiempos de entrega competitivos y precios justos, 
asegurando así cubrir completamente todas las necesidades de nuestros clientes y ser su 
mejor elección. 

Política de Calidad. 

En TRIMEX, nos dedicamos a proporcionar la solución óptima en la fabricación de cumplimos 
con las normativas y estándares de calidad vigentes. Esto lo logramos a través del diseño, la 
selección de materiales, la mano de obra calificada, así como pruebas exhaustivas durante 
el proceso y al finalizar, todo orientado a cumplir con las expectativas y especificaciones de 
nuestros clientes. 

 

  



 
 

  

 

 

 Calidad que nos diferencia  

• Nuestros servicios no terminan cuando entregamos el producto, nosotros continuamos 
a tu lado porque tenemos un compromiso con el cliente, por lo que nos convertimos en 
tu soporte.  

• Nuestro compromiso con la innovación y la tecnología se evidencia en todos nuestros 
productos. 

Orientación Comercial 

• Escuchamos y resolvemos todas las dudas, con la finalidad de que cada cliente haga la 
mejor elección. 

• Tras analizar cada consulta, identificamos la gama de productos que mejor se ajusta a 
tus requisitos. 

• Ofrecemos soporte técnico de alta calidad, con experiencia y centrado en 
proporcionarte la mejor asistencia. 

• Mantenemos una comunicación abierta y sincera en todo momento. 

Confiabilidad Trimex  

•  Nuestros productos han pasado por un estricto control de calidad antes de ser 
aprobados para su uso. 

•  Materia prima de calidad  
• Mejora continua en cada uno de nuestros procesos. 
• Garantía de 12 meses en cada producto o de acuerdo con tus necesidades de 

proyecto  

Nuestra filosofía  

Facilitar el suministro de transformadores secos y en aceite en el menor tiempo posible de 
entrega, promoviendo la formación constante de nuestra estandarización e ingeniería de 
producto.  

Ser una empresa ampliamente recomendada por nuestros clientes, en el suministro de 
transformadores, tomando como base una cultura de desarrollo continuo, tiempos de 
entrega cortos, conocimiento de nuestro producto, enfocado a un buen servicio.  

 

 



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFORMADORES TIPO SECO 



 
 

  

 
 
 
 
 

• Dimensiones estándar o de acuerdo 
con requerimiento. 

• Devanado Cu-Cu o Al-Al de acuerdo 
con especificación. 

• Aislamiento clase H PARA 220°C. 
• Núcleos de lámina de Silicio grano 

orientado. 
• Elevador, Reductor, Factor K, 

Aislamiento, Autotransformadores, 
Especiales. 

• Fabricamos desde 5kVA hasta   750 
kVA baja                          tensión. 

 

                                                                                      
     

• Los transformadores secos requieren 
un mantenimiento básico que incluye 
limpieza regular, eliminación de polvo y 
ajuste de conexiones. 

• Nuestros transformadores no 
contaminan el medio ambiente y están 
equipados con aislamientos que 
previenen la propagación del fuego, 
siendo auto extinguibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

Ventajas:          Aplicaciones: 
• Edificios corporativos 

• Hoteles y Plazas comerciales  
• Plantas industriales  
• Servicios propios de subestaciones 

• Alimentación de motores 

• Sistemas fotovoltaicos y eólicos 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMADORES EN ACEITE 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

• Clase de aislamiento 15 kV, 25 kV,34.5 
kV.  

• Aceite mineral libre de BPC’S.  
• Boquillas y accesorios nuevos.  
• Pintura epoxica/poliuretano.  
• Capacidades de Distribución y hasta 

2000 Kva. 
• Elevación de temperatura 55°C ó 65°C. 
• Devanado   Cobre-Cobre o Aluminio- 

Aluminio.  
• Operación Radial o Anillo.  
• Cuenta con protecciones 

(Fusibles/Seccionadores.  
• Fabricados bajo la NMX-J-285-ANCE. 
• Tierra tipo A y B, y base instalación de 

TC´s si así lo requieren.  
 

Aplicaciones: 
• Desarrollos comerciales y 

turísticos 
• Plantas industriales (pequeña y 

mediana industria) 
• Escuelas, parques, centros 

recreativos. 
• Hospitales. 

 

Ventajas: 

• Tamaño compacto especial para 
áreas reducidas, amigable con la 
estética del entorno. 

• Uso seguro ya que no tiene 
ninguna parte con carga accesible 
para el usuario, debido a esta 
razón pueden usarse en lugares 
públicos. 
 

Características: 

 TIPO PEDESTAL 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMADOR EN ACEITE POSTE 
 

• Clase de aislamiento 15 kV, 25 kV, 34.5 
kV.  

• Aceite mineral libre de BPC’S.  
• Boquillas y accesorios nuevos.  
• Pintura epoxica/poliuretano.  
• Capacidades de Distribución  
• Elevación de temperatura 55°C ó 65°C 
• Con o sin garganta en BT 
• Fabricados bajo la NMX-J-116-ANCE 
• Devanado Cobre-Cobre o Aluminio- 

Aluminio. 

Características: 

Aplicaciones: 
• Zonas rurales, urbanas e 

industriales 
• Sistemas de riego 
• Sistemas de bombeo y pozos 

 

               Ventajas: 
• Están diseñados para ser 

utilizados en distribución en redes 
aéreas. 

• Suministro de energía a las cargas 
de plantas industriales, siendo 
parte de proyectos eléctricos que 
son económicos y de 
implementación sencilla. 

 



 
 

  

 

 

 TRANSFORMADOR EN ACEITE SUBESTACIÓN 

• Clase de aislamiento 15 kV, 25 kV, 34.5 
kV.  

• Aceite mineral libre de BPC’S.  
• Boquillas y accesorios nuevos.  
• Pintura epoxica/poliuretano.  
• Capacidades de Distribución y hasta 

4000 kVA 
• Elevación de temperatura 55°C ó 65°C 
• Devanado Cobre-Cobre o Aluminio- 

Aluminio  
• Fabricados bajo la NMX-J-284-ANCE 
• Con gargantas en Media tensión y baja 

tensión. 
 

Características: 

Aplicaciones: 
• Sector industrial mediana y grande 
• Desarrollos comerciales y 

turísticos. 
• Hospitales. 
• Siderúrgicas, papeleras. 
• Transportes subterráneos.  

 

Ventajas: 
• Este modelo se conecta a una 

subestación eléctrica que incluye 
protecciones contra 
sobretensiones y corto circuitos. 
 


